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Brillante Extras
 – Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten  
Verschattung

 – GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung für 
grosse Breiten und filigranem Kasten

 – Integrierte LED-Stripes
 – LED-Stripe Lichtschiene
 – Heizstrahler
 – Seiten-Markise
 – Multicube Set
 – Spannrahmen
 – Wandanschlussprofil mit Regendach

Merkmale

Mit dieser regensicheren Perea Markise machen Sie sich von Wind und Wetter unabhängig und nutzen die Natur 
als zusätzlichen Freiraum. Durch ein in den Stoff eingearbeitetes PVC-Gitter ist eine kontrollierte Wasserabfüh-
rung in die integrierte Entwässerungsrinne möglich.

Ihre Vorteile
 – Filigrane Optik
 – Kontrollierte Entwässerung
 – Wetterfester und regensicherer Stoff für ein angenehmes  
Klima unter der Markise

 – Dank der secudrive® Führung keine seitlichen Lichtspalte  
zwischen Tuch und Führungsschiene

➊ Blende 
➋ Bespannung 
➌ Seitliche Führung 
 duch secudrive® 
➍ Ausfallprofil 
➎ Entwässerungsrinne 
➏ Verstärkungsprofil

Pergola-Markise
Perea P60
Wetterfestigkeit trifft auf filigranes Design
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max. Breite 6.000 mm

max. Ausfall 5.000 mm

max. Fläche 30 m2

Antrieb Motor, optional WMS Funkmotor

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

Bespannung Rainproof-Textil W36

Montage Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage


