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Reinigung von neu erstellten Fassaden

Reinigung
Bei der Montage von Eternit Fassadenplatten gelangen Bohr-, Schneid- und Schleifstaub
sowie Schmutz vom Gerüst und aus der Umgebung auf die Fassade. Diese Schmutzablagerungen
bestehen aus groben sandartigen und feinen staubförmigen Partikeln, die auch Kalkverbindungen 
enthalten und unter Einwirkung von Feuchtigkeit und Kohlendioxid innert kurzer Zeit in wasserunlös-
liches Calciumkarbonat umgewandelt werden.
Wird die so verschmutzte Fassade trocken gereinigt, verschmieren die groben und feinen Schmutz-
partikel und das Calciumkarbonat die Fassadenoberfläche, hinterlassen einen weissen Schleier und 
zerkratzen zudem die Oberfläche der Farbschicht. Aus diesen Gründen ist die Trockenreinigung von 
Eternit Fassadenprodukten nicht zu empfehlen.

Reinigung bei der Montage 
Bohr- und Schneidstaub unmittelbar nach der Bearbeitung entfernen.

• Trockener Staub: Entfernung am besten mit Absauggerät oder trockenem, weichem und
sauberem Lappen, Mikrofasertuch oder ähnliches.

• Nasser Staub: Er führt zu Flecken auf der Beschichtung. Darum muss er sofort mit viel
Wasser und einem Schwamm entfernt werden. Gegebenenfalls kann auch Essigreiniger
eingesetzt werden.

Endreinigung
Kalkhaltige Verschmutzungen:
1. Putzessig (9.5%) mittels Gartenspritze auf verunreinigte Stellen aufsprühen. Darauf achten, dass

so wenig wie möglich von der Reinigungsflüssigkeit in den Boden oder ins Grundwasser gelangt
(Achtung: Putzessig darf nicht mit blanken Metallteilen in Kontakt kommen).

2. Ca. 5-20 Min. einwirken, aber nicht eintrocknen lassen!
3. Fassade mit kaltem Wasser mittels HDW-Reiniger spülen.

Arbeitsdruck: 40-80 bar. Druckeinstellung unbedingt auf einer unauffälligen Stelle testen.
4. Stark verschmutzte Stellen: Punkt 1-3 wiederholen.

Nicht kalkhaltige Verschmutzungen: Fassade mit kaltem Wasser mittels HDW-Reiniger spülen.
Arbeitsdruck 40-80 bar. Druckeinstellung unbedingt auf einer unauffälligen
Stelle testen.

Wichtig!
Nie an praller Sonne reinigen!

Für weitere Informationen steht Ihnen der Technische Service der Swisspearl Schweiz AG 
gerne zur Verfügung




